Контрольно – графическая работа 2 – Строительное черчение

Листы – 6,7,8,9

Лист 6 – План здания

Лист 7 – Разрез здания

Лист 8 – Фасад здания

Лист 9 – Узел здания

Выполнить упражнение по построению плана здания – лист 1.

Формат А3, масштаб 1:100, основная надпись формы 3.

2.1 Исходные данные

В исходных данных задания листа 1 дана схема плана здания (рис. 1, 2)

Требуется:
1 В соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-93, Р ГОСТ 21.1101-2009 оформить данное изображение плана здания. В учебных целях на изображении совместить план первого и второго этажа здания.

2  Нанести и рассчитать на плане все неуказанные размеры и площади помещений.

В качестве материала для наружных и внутренних стен принять кирпич (размером 250×120×65), перегородки принять плиточные гипсовые, фундамент, плиты перекрытия, междуэтажные и этажные площадки, и лестничные марши – из железобетона.

Наружные стены принять толщиной в два кирпича, т.е. 510мм, внутренние капитальные – в 1.5 кирпича, т.е. 380мм, перегородки -100мм.

На схеме плана буквами указаны следующие обозначения: ОК1,ОК2 – оконные проемы; Д1,Д2 – дверные проемы; В – ванная, Т – туалет; К - кухня; Ш – встроенный шкаф.

Размеры оконных проемов принять (ширина × длинна):

ОК1 – 1500×1500;
ОК2 – 1500×2073;
ОК3 - 3000×1200.

Размеры дверных проемов принять (ширина ×длинна):

Д1 – 1490 × 2300;
Д2 – 988 × 2090;
Д3 – 691 × 2090;

Д4 – 710 × 2070.
Индивидуальные задания для данного и последующих упражнений взять из табл. 1

Таблица 1 – Индивидуальные задания для листов 6-9 (по последней цифре в зачетной книжке).

	Номер варианта
	Схема здания

(рис. 1, 2)
	Разрез – 

лист 7
	Высота этажа, м
	Номер узла

(рис. 8) – 

лист 9

	7
	2
	1-1
	2,8
	1; 3
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Рисунок 1 – Схема здания № 1

[image: image2.wmf]
Рисунок 2 – Схема здания №2

[image: image3.wmf] Рисунок 3 – Фрагменты фасадов зданий при различной высоте этажа (лист 8)
2.4 Разрез здания - Лист 7

Выполнить упражнение по построению разреза здания.

Формат А3, масштаб 1:100, основная надпись формы 3.

2.4.1 Исходные данные

В исходных данных листа 7 дана схема плана здания и положение секущей плоскости разреза в зависимости от индивидуального  варианта задания (табл. 1). Из этой же таблицы определяется высота этажа.

Требуется:
 1. В соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-93, Р ГОСТ 21.1101-2009 оформить данное изображение разреза здания.

2. Выполнить расчет количества ступеней в лестничных маршей.

2.4.2 Последовательность выполнения упражнения

                Разрез здания вычерчивается в следующей последовательности:
1. Провести горизонтальную прямую, которую принимают за уровень чистого пола первого этажа – ее уровень равняется отметке 0,000.

2. Провести вторую горизонтальную прямую, определяющую планировочную поверхность земли, и по линии чистого пола отложить расстояния между соответствующими координационными осями. Через эти точки провести вертикальные координационные оси.

3. По обе стороны от вертикальных координационных осей на расстоянии, определяющими величину привязки капитальных стен здания, отложить толщину наружных и внутренних стен, попавших в секущую плоскость разреза.

4. Провести линии контура потолка, перекрытия, перегородок, кровли, цоколя и отмостки. Карниз показывается как элемент перехода от стены к кровле.

5. Изобразить оконные, дверные проемы и технологическое оборудование, попавшее в секущую плоскость.

6. Изобразить элементы здания, расположенные за секущей плоскостью (двери, окна, перегородки и т.п.).

7. Рассчитать количество ступеней в лестничных маршах и изобразить их на разрезе и на плане здания. 

8. Нанести маркировку  координационных осей. Провести выносные и размерные линии, вычертить знаки высотных отметок.

9. Проставить высотные отметки, необходимые размеры. Выполнить необходимые надписи.

2.4.3 Пример выполнения листа 7
Пример оформления разреза здания показан на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Образец выполнения Лист 7 – «Разрез здания»

2.5 Фасад здания - Лист 8

Выполнить упражнение по построению фасада здания.

Формат А3, масштаб 1:100, основная надпись формы 3.

2.5.1 Исходные данные

Исходными данными для построения фасада служит план и разрез здания, выполненный на предыдущих листах альбома. 

Требуется:
 В соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-93, Р ГОСТ 21.1101-2009 оформить данное изображение фасада здания. 

2.5.2 Последовательность выполнения упражнения

1. Сначала провести горизонтальную прямую толщиной, принятой для обводки фасада, которая длиннее на 30мм контура фасада.

2. Провести вторую горизонтальную прямую на расстоянии 1,5мм от первой – линию отмостки. Тонкими линиями наносят горизонтальные контуры цоколя, низа и верха проемов (оконных и дверных), карниза, конька и других элементов здания.

3. Провести вертикальные линии крайних координационных осей, стен, оконных и дверных проемов и т.п. Вычертить ограждения балконов, дымовые и вентиляционные трубы и другие архитектурные детали фасада (при их наличии).

4. Обозначить координационные оси, нанести выносные линии и знаки высотных отметок. Замаркировать оконные проемы на фасаде здания.

5. Проставить высотные отметки.

2.5.3 Пример выполнения листа 8
Пример оформления фасада здания изображен на рисунке 6 
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Рисунок 6 – Образец выполнения листа 8 – «Фасад здания»

2.6 Конструктивные узлы здания - Лист 9
Выполнить упражнение по изображению узлов конструкций здания.

Формат А3, масштаб 1:20, основная надпись формы 3.

2.6.1 Исходные данные

 Исходными данными задания листа 9 являются узлы здания, вычерченные на рисунке 8. Студент вычерчивает два из  четырех узлов, номера которых определяет в зависимости от своего варианта из таблицы 1.

Требуется:
 В соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-93, Р ГОСТ 21.1101-2009 и ГОСТ 2.306-68  оформить данные изображения конструктивных узлов здания. 

2.6.2 Последовательность выполнения упражнения

1. На разрезе здания соответствующее место обвести овалом или окружностью (сплошной тонкой линией), с обозначением на полке линии-выноски порядкового номера узла арабской цифрой в соответствии с рисунком 7. Если узел помещен на другом листе, то номер листа указать  под полкой линии-выноски или на полке линии-выноски рядом в скобках. Над изображением узла в окружности указать его порядковый номер и номер листа, если узел изображен на другом листе документа (рис. 7).
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                        Рисунок 7 – Обозначение и маркировка узлов

2. В соответствующем масштабе вычертить в тонких линиях увеличенное изображение, на котором указать все необходимые подробности, которые не указаны на основном чертеже.

3. Оформить, при необходимости, выносные элементы к многослойным конструкциям. На выносных надписях указать название каждого слоя и его толщину в мм. Эти надписи поместить в порядке расположения слоев материала со стороны стрелки.

4. Выполнить штриховку соответствующего материала конструкции согласно ГОСТ 2.306-68. 

5. Выполнить обводку изображений.

6. Оформить основную надпись. 

2.6.3 Пример выполнения листа 9
Пример оформления конструктивных узлов здания изображен на рис. 9.


[image: image7.wmf]
Рисунок 8 – Варианты узлов зданий для упражнения №11
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Рисунок 9 – Образец выполнения листа 9 – «Конструктивные узлы 
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